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1)  V hadicovém piivésu je zpravidla ulozeno 20 hadic B. Dopravni vedeni se tvoii
jednoduchym nebo zdvojenym hadicovym vedenim.

2) Za stav dopravniho vedeni odpovida velitel, jehoz jednotka dopravni vedeni
vytvofila (velitel iseku dopravy vody), pokud velitel zdsahu nerozhodne jinak.

3) Povel VD: ,Druzstvo, hadicovy ptiveés za vozidlem, smér CAS, jednoduché
dopravni vedeni, xB, VPRED!*.

4)  Postup ¢innosti: Strojnik po povelu VD pfistavi vozidlo s pfipojenym hadicovym
piivésem do mista, odkud bude dopravni vedeni tvofeno. Cisla 1 a 2 oteviou a nasledné zajisti
zadni dvefe pfivésu proti samovolnému uzavieni. Cislo 1 obouru¢ uchyti pilspojku prvni
hadice, vytdhne celou prvni hadici a polozi ji na zem. Cislo 2 hlasi VD do vozidla
piipravenost k rozvinuti dopravniho vedeni pomoci hadicového ptivésu. VD poté vyda povel
strojnikovi k jizdé vpred priméienou rychlosti. Cislo 1 a 2 pokra¢uji p&sky podél polozeného
hadicového vedeni kladeného z ptivésu, kontroluji spojené ptlspojky, ptipadné upravuji
rozvinuté dopravni vedeni. Na kazdych 200 m umistuje VD vedle dopravniho vedeni zalozni
hadici B z tazného vozidla. Strojnik sleduje ujetou vzdalenost s ohledem na pozadovanou
délku dopravniho vedeni. Po zavodnéni ¢isla 1 a 2 kontroluji vedeni a ptipadné jej opravuji
objimkami, které maji u sebe.

5)  Postaveni pfi rozvinuti prvni hadice:
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6)  Schéma bojového rozvinuti:
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