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1.
Privodni vedeni savicemi

1) Povel VD: ,Druzstvo, stroj CAS, vodni zdroj reka, ptivodni vedeni savicemi,
VPRED!*. Strojnik po povelu VD ur¢i pocet savic.

2)  Ptivodni vedeni savicemi z ptirodniho zdroje vody provadéji ¢islo 4 a strojnik.
roznaseji oba tak, ze Cislo 4 je vpiedu a strojnik vzadu, vzdy smérem od stroje k vod¢. Saci
ko$ a savice Sroubuje Cislo 4, strojnik savice nadlehcuje, aby se nekfiZilo Sroubeni. Savice se
spojuji smérem od vody ke stroji. Na stroj ptipoji savici strojnik, kterou mu nadlehcuje Cislo
4. Zéachytné a ventilové lano pfipoji na saci koS Cislo 4. Pak ¢islo 4 a strojnik spolecné
pokléadaji vedeni do vodniho zdroje. Druhy konec zachytného lana uvaze Cislo 4 k pevnému
bodu (napf. ke stroji) a ventilové lano jen ovine kolem savice, ptiblizn¢ 20 cm od stroje.
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3)  Pii vytvéfeni pfivodniho vedeni savicemi ve volném prostoru (z mostu, do studny
apod.) provede ¢islo 4 podvazani jednotlivych spoji savic. Lze také jen podvazat ptivodni
vedeni u koSe tak, aby konce lana byly ukotveny na pevny bod a vaha ptivodniho vedeni
spocivala na obou koncich lana.
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IL.
Privodni vedeni od hydrantu

_ 4 Povel VD: ,Druzstvo, stroj MS, vodni zdroj podzemni hydrant, piivodni vedeni,
VPRED!*. Strojnik ur¢i pocet hadic B.

5)  Piivodni vedeni od hydrantu na stroj provadéji ¢islo 4 a strojnik. Strojnik ptipoji
na saci hrdlo Gerpadla stroje hadicovy sbéra¢. Cislo 4 upevni hydrantovy nastavec a odkali
hydrant. Strojnik od stroje rozvine dv¢ (kratké) hadice B, které piipoji na sbérac. Na
hydrantovy nastavec pfipoji hadice B Cislo 4. Na signdl strojnika pusti ¢islo 4 vodu do
hadicového pifivodniho vedeni ke stroji. Obdobné se postupuje v ptipad¢ vytvaieni piivodniho
vedeni od nadzemniho hydrantu, ¢islo 4 sejme z nadzemniho hydrantu vicka a odkali je;j.
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6)  Pfiplnéni CAS lze hadice B pfipojit pfimo na plnici hrdla B bez pouziti sbérace.

I11.
Privodni vedeni od CAS

7)  Ptivodni vedeni pii dopliiovani CAS vodou z jiné CAS provadi strojnik
dopliiované¢ CAS spoleéné se strojnikem CAS, z niz je voda dodavana. Hadici rozvine
strojnik poZadujici vodu a kazdy si ji pfipoji na svou CAS.

IV.
Ptivodni vedeni od plovouci motorové strikacky

8)  Ptivodni vedeni pifi dopliiovani vody do CAS plovouci motorovou stiikackou
zajiSt'uji strojnik a €islo 4. Strojnik rozvine od CAS smérem k vodnimu zdroji hadici a pfipoji
ji na CAS pfes prenosny hadicovy uzavér. Spolecné s ¢islem 4 zanesou plovouci motorovou
sttikatku k vodnimu zdroji. Cislo 4 piivaze zachytné lano a pfipoji hadici k plovouci
motorové stiikaéce, kterou nastartuje strojnik. Cislo 4 a strojnik spusti plovouci motorovou
stfikacku na vodu. Strojnik odchazi k CAS a sleduje dopliiovani CAS vodou. Cislo 4 upevni
zachytné lano na biehu.
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V.
Privodni vedeni ejektorem

9)  Povel VD: ,,DruZstvo, stroj CAS, vodni zdroj studna, ejektorem, VPRED!*.

10) Provedeni: Cislo 4 se vyzbroji ejektorem, zachytnym a ventilovym lanem a hadici
B. Strojnik rozvine podle druhu ejektoru hadici B (nebo C) od stroje ke studni a Cislo 4
rozvine hadici B od studny ke stroji. Hadice na stroj pfipoji strojnik a na ejektor Cislo 4, které
také uvaze obé lana. Cislo 4 spusti ejektor do studny a podle potieby mu poméha strojnik.

11) Schéma bojového rozvinuti pti Cerpani Cisté vody:

CAS

12) Schéma bojového rozvinuti pii Cerpani zneCisténé vody. Hydrant mlZe byt
nahrazen otevienym zdrojem vody a pfivodnim vedenim:

CAS ¢ I
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